
Kostal

Einschalten der Photovoltaikanlage Ausschalten

1. 3. 

FI-Schalter und
LS-Schalter 

für den Wechselrichter 

im Sicherungskasten
nach oben einschalten

FI-Schalter und 

LS-Schalter 


für den Wechselrichter 

im Sicherungskasten 


nach unten ausschalten

Netz

Wenn in Ihrem Haus der Strom ausgefallen ist, die LEDs 
am Energy Meter nicht leuchten und das Display Ihres 
Stromzählers ausgeschaltet ist, bedeutet dies, dass 
keine Stromversorgung aus dem öffentlichen Netz 
vorhanden ist. In diesem Fall können Sie Ihre 
Notbeleuchtung verwenden.

BackUp Manual Switch

1. 

BackUp
Betrieb

Notstrom

2. 2. 2.  
Den Schutzschalter an den
BYD-Batterien seitlich 
einschalten.



Mit einem
Rechteck markiert

grünen

Den Ausschaltknopf der Batterie

10 Sekunden gedrückt halten


und auf das Klicken

des Leistungsschalters warten.



Mit einem                

Quadrat markiert.

roten  

Gehen Sie dazu wie folgt vor: 
 1. Den Backup-Switch in die Position 
„0“ stellen. 
 2. 3 Sekunden warten. 
 3. Den Backup-Switch anschließend 
in die Position „Batterie“ stellen.

Achtung!

Im Notstrombetrieb ist die Stromversorgung begrenzt. Der Strom steht nur aus den Solarmodulen und

den geladenen Batterien zur Verfügung.

Nachdem Sie den Wechselrichter in
den Notstrommodus geschaltet
haben, leuchten am Gerät eine rote
und eine grüne LED. Das bedeutet,
dass das System derzeit im
Notstrombetrieb arbeitet.

3.

DC-Switch auf ON stellen.

1.  

DC-Switch auf OFF stellen.

Nach Wiederherstellung der 
Netzversorgung und sobald Energy 
Meter sowie Stromzähler wieder 
aktiv sind, kann zum normalen 
Betrieb zurückgekehrt werden.

3.  
Dazu gehen Sie wie folgt vor: 
 1. Den Schalter in die Position „0“
stellen. 
 2. 3 Sekunden warten. 
 3. Den Schalter anschließend in
die Position „Netz“ stellen.




